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ORIENTAÇÕES DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS 

EQUIPAMENTO

AUTOCLAVE HORIZONTAL

CABINA DE FLUXO UNIDIRECIONAL

CABINA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

CAPELA DE EXAUSTÃO

ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA PCR

ITEM

1

2

3

4

5

VERIFICAÇÃO

A. Temperatura mínima medida
B. Temperatura máxima medida
C. Homogeneidade térmica
D. Estabilidade térmica
E. Tempo de esterelização
F. Tempo de equilíbrio
G. Tempo de aquecimento
H. Temperatura mínima de Regnault (vapor saturado)
I. Temperatura máxima de Regnault (vapor saturado)
J. Diferença entre temperatura medida e de Regnault
K. F0 mínimo
L. F0 máximo
 
A. Teste de visualização dos fluxos de ar
B. Teste de velocidade do ar
C. Teste de verificação da qualidade do ar em partículas de 0,3 µm
D. Teste de integridade do filtro
 
A. Teste de visualização dos fluxos de ar
B. Teste do Influxo de ar na abertura de acesso (janela)
C. Teste do Fluxo descendente sobre a bandeja de trabalho (mesa)
D. Teste de verificação da qualidade do ar na área de trabalho
E. Teste de integridade dos filtros HEPA
F. Teste de eficiência dos filtros HEPA
G. Outros Testes
 
A. Visualização do fluxo de ar
B. Medição da velocidade do ar na abertura de acesso
C. Outros testes
 
A. Interruptor
B. Lâmpada
C. Lâmpada germicida
D. Radiação UV

9.    Escopo do Processo de Qualificação

 


